I nl) I ran < I assemblage 


posterieur a 1968 


INSPECTION GENERALE DES CARRIERES 


Feuille comprenant partie des quarters 


24-47 


25-47 


26-47 


N.-D. DES CHAMPS, de /'Odeon 


ATLAS DES CARRIERES SOUTERRAINES 


F." e 25-48 


RUE N.-D. DES CHAMPS 


24-48 


2548 


26-48 


et du Montparnasse (ViHe de Paris) 


(Ancienne F llr 246) 


BOULEVARD DU MONTPARNASSE 


24-49 


25-49 


26-49 


BOULEVARD RASPAIL 


o 


o 


o 


o 


o 


CO O 


Niveau des Carrieres 
au-dessous du sol 


800 


127 024 




1 nombre : epaisseur du 

recouvrement 

2" nombre : hauteur des 

galeries de 
carrieres 


Rue d’Assas 

dans la propriete n°98 
PS comble . 

Rue Campagne Premiere 

dans la propriete n"8 
AP comble .. 

Faculte de Pharmacie 


12. m 75 - 3. m 70 


22. m 10 - l. m 60 a 2. m 00 


8. m 35 - 3. m 00 
14. m 05 - 1 ."’85 
13. m 40 - 2. m 00 

9. m 50 - 2. m 00 


Forage 


PS comble (a) 
PS comble (b) 

PS (d). 


Rue Joseph Bara 

devant la propriete n°6 


17. m 40 - 1 . m 90 


PS 


dans la propriete n° 7 


15. m 60 - l. m 50 


PS comble 


dans la propriete n° 11 
Puits de be ton . 


16. m 80 - 1 . m 80 


Boulevard du Mont p arnasse 

devant la propriete m"l3 6. . . . 20. m 00 - 2. m 00 
dans la propriete n" 141 
PS comble . 


bis 


12. m 80 - 2. m 85 


bis 


devant la propriete n°141 


18. m 55 - 2. m 10 


PS (P.T.T.) 


devant la propriete n°153 


19. m 65 - l. m 90 


PS (P.T.T.) 


dans la propriete n" 167 
AP comble . 


17. m 90-3. m 10 


Rue Notre-Dame-des-Cham ps 

dans la propriete n" 113 -115 

PS comble . 

dans la propriete n" 116 

AP comble . 

devant la propriete n°126 

AP comble . 

devant la rue Bara. 

Avenue de PObservatoire 


16. m 00 - l. m 85 


19. m 50-2. m 00 


17. m 80 - 2. 70 

18. m 20 - l. m 60 


dans la Jaculte de pharmacie 
Escalier .... 
a /'angle de la rue d Assas. . 
dans la propriete n" 16 . 


_17. m 20 - 1 . m 90 

. 18I"57 - 2'"U0 
. 20!"00 - 2. m 00 


Rue Campagne Premiere 

PS comble 

devant la propriete n° 2 


Coupe verticale du terrain 

Altitude: (54.75) 
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Tableau (I ’assent binge 
anterieur d 19611 


Notes explicatives 


* 


Cd 


227 


228 


226 


(i) Hague : Mur a sec en moellons destine a maintenir les terres de bourrage. 




Masse de calcaire grossier (pierre a batir) 


246 


245 


247 




( 2 ) Pilier a bras : Pilier forme de blocs de pierre brute superposes. 


Piliers et murs de consolidation. 


264 


265 


266 


(3) Fontis : Vide en forme de cloche plus ou moins e levee, determine par Veffondrement 


Hogues (\) et piliers a bras ( 2 ). 


O- 


du del de la carriere. 


Bourrages ou remblais en terre. 


Cloche de fontis remblayee par la surface; le puits fonce a cet effet 


(4) fr fr 


Bourrage par injection de mortier de ciment 


est figure dans Vemprise du fontis. 


fr fr Fontis remblaye (4). 


I 


Fontis (3). 


Puits de service dont les caracteristiques sont indiquees en marge. 


*PS 




Fontis venu a jour en 


3s^F|847 


I H 17 


Puits de service dont la coupe geologique est figuree en marge de la feuille. 


★ ★ 


PS 


Ciel tombe, debut de fontis 


ct 


Voute de soutenement en magonnerie executee sous un ciel de carriere. 


i 


L 


o PSc Puits de service comble. 


Puits de service. 


O PS 


O PS 


Les cercles gris ou grises, suivant l 9 e tag e, represented des puits comb les en terre. 


o 


o 


Ancien puits d 'extraction. 


O AP 


O 1 P 


Couleur des puits combles en beton; la teinte correspondant a Vetage qui 


Ancien puits d extraction comble. 


O A Pc 


M 


APr 


leur sert d’assise. 


caracteres peaches , ont pour origine Faxe cTun puits situe au point 


(b) 


en 


de rencontre du meridien de Paris et du parallele passant a 16 m 90 au 


Les parties blanches, sans figuration de bourrage, situees a Vinterieur de 


Nord de lafagade meridionale de VObservatoire de Paris. 


Vemprise d’une carriere souterraine connue et remblayee, ne signified pas 
rabsence de carriere. Au contraire, elles indiquent la presence de zones de 
carriere comblees oupartiellement comblees , non levees. 


I 


Echelle : 1.000 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































